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Caractéristiques  

 

 Mesure de poids,  

 Mesure de température et humidité 
internes à la ruche,  

 Mesure de température et humidité 
extérieures,  

 Support aluminium adapté aux planchers 
plastique NICOT pouvant supporter jusqu’à 
200 kg 

 Connecteurs étanches pour chaque 
élément 

 Alimentation par panneau solaire et 
batterie  

 Entièrement autonome 

 Suivi des relevés en ligne 

 Consultation sur PC ou Smartphone 

 Alerte envoyée par mail.  

 Technologie transmission LTE-M, 
couverture multi-opérateurs  

 Balance localisée avec traceur GPS 
 

Logiciel de gestion à distance inclus :  

 Permet le suivi de votre balance et 
l’analyse des données transmises.  

Avantages :  

 Alerte : perte et prise de poids  

 Mesure toutes les 30 minutes avec envoi 
des données toutes les 30 minutes. 

 Alerte batterie faible 

 Alerte de mouvement de la balance 

 Sécurisation des données de l’utilisateur, 
seul l’apiculteur a accès à ses données : 
pas de revente de données.  

 La balance interrogeable à distance est 
éligible aux aides France AgriMer sous 
conditions. 

 

Utilisation 

 Identifier l’état de la colonie,  
 Identifier les données suivantes :  

− la variation de poids,  

− le taux d’humidité intérieure et extérieure 

− la température intérieure et extérieure. 
 Conception et fabrication françaises (Haute-Marne, 52) 
 Matériel robuste adapté à la transhumance 

Figure 1 Balance interrogeable à distance Data Ruche Premium - 
Photo non contractuelle 

Figure 2 Ensemble Ruche et Balance 
interrogeable à distance Data Ruche 
Premium - Photo non contractuelle 

http://www.c2m-electronics.fr/
https://www.franceagrimer.fr/

